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นวัตกรรมและความพิเศษเฉพาะของ “ออเกอรทอรค”
Innovation and Special Features

แข็งแกรง ดวยวัสดุคุณภาพสูง และการคำนวณ
ทางวิศวกรรมมาอยางแมนยำ เพ่ือความทนทานสูงสุด 
มาพรอมกับน้ำมันเกียรอุตสาหกรรมเกรดพิเศษ 
ชวยยืดอายุการใชงาน

Robust Construction

ปลอดภัย ดวยดีไซนแกนมอเตอรแบบพิเศษเฉพาะ
ของออเกอรทอรค รับประกันแกนไมเคลื่อนหลุดจาก
มอเตอร ตลอดอายุการใชงาน

Non-Dislodgement Shaft 

ทนทาน ดวยหัวนำและฟนเจาะคุณภาพสูงสุด รองรับ
ทุกสภาพดิน พรอมดีไซนอะไหลใหถอดเปล่ียนไดงาย

Pilots

เพิ ่มความสามารถในการเจาะ ดวยแกนตอเพิ ่ม
ความยาวสวาน ชวยลดระยะเวลาการทำงาน

Telescopic Extensions

สูงานทุกสภาพดิน ดวยองศาการวางฟนเจาะใหลำเลียง
ดินไดงาย เจาะดี ไมติดขัด

Constant Spiral Cut

ไดประสิทธิภาพ ดวยการวางใบสวานที่คำนวณมา
ใหรองรับดินไดมากท่ีสุด และทำงานไดเร็วที่สุด

Shallow Pitch Flights

แรงดี ดวยชุดเฟองเกียรดีไซนเฉพาะของออเกอรทอรค 
ชวยเพ่ิมแรงบิด เพ่ิมประสิทธิภาพ และความแข็งแกรง

Planetary Gearbox



Index สารบัญ
Earth Drills - มอเตอรสวาน

Augers - สวานเจาะดิน

Wear Parts - อะไหลชุดสวาน

Hitches - ตัวหิ้วมอเตอร 

Truck Cranes & Rope Wind Hitch

- อุปกรณยึดเกาะสำหรับเครนติดรถบรรทุก

Alignment Monitor - จอวัดความดิ่ง

Trenchers - เครื่องขุดรองดิน

Mixer Bowls - ถังโมปูน

Stump Planers - เครื่องเจาะตอไม
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Applications

EARTH DRILLS - มอเตอรสวาน

หูยึดมอเตอรผานกระบวนการ forging ทำใหทน
แรงบิดสูง ไมฉีกขาด

Forged Hood Ears

มอเตอรทุกรุนมาพรอมสายไฮดรอลิค 2 เสน และ 
coupler สำหรับรถเฉพาะรุนที่รองรับ

Hose & Coupler Options

มอเตอรไฮดรอลิคคุณภาพสูงจากอเมริกา
High Quality Hydraulic Motors

ดีไซนเฟองเกียรแบบ Epicyclic ชวยเพิ่มแรงบิด 
เพื่อประสิทธิภาพและความทนทานสูงสุด

Epicyclic Gearbox

ดีไซนแกนมอเตอรแบบพิเศษเฉพาะของ ออเกอรทอรค 
รับประกันแกนไมเคลื่อนหลุดจากมอเตอร ตลอด
อายุการใชงาน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

Non-Dislodgement Shaft

เจาะปกเสารั้ว
เจาะหลุมปลูกตนไม
เจาะวางเสาสกรูไพล
เจาะปกเสาการดเรล
เจาะปกเสาไฟฟา
เจาะปกปายจราจร
งานฐานราก
งานกอสราง
เจาะสำรวจช้ันดิน

Features

VIDEO
WATCH
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สเปคมอเตอร และความสามารถในการเจาะ 
EARTH DRILLS
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Specifications & Guide to Drilling Performance

ขนาดรถขุดที่เหมาะสม 2-3 ตัน

แรงบิด 830-2847 นิวตันเมตร

แรงดัน 70-240 บาร

อัตราการไหล 27-65 ลิตร/นาที

ความเร็วในการหมุน 36-87 รอบ/นาที

ความสูงมอเตอร 585 มม.

เสนผาศูนยกลางมอเตอร 200 มม.

น้ำหนักมอเตอร 48 กก.

ขนาดแกนมอเตอร 2 นิ้ว 
(หกเหล่ียม)

ขนาดรถขุดท่ีเหมาะสม 3-4 ตัน

แรงบิด 1205-3614 นิวตันเมตร

แรงดัน 80-240 บาร

อัตราการไหล 40-85 ลิตร/นาที

ความเร็วในการหมุน 42-90 รอบ/นาที

ความสูงมอเตอร 665 มม.

เสนผาศูนยกลางมอเตอร 244 มม.

น้ำหนักมอเตอร 73 กก.

ขนาดแกนมอเตอร 2 นิ้ว 
(หกเหล่ียม)

ความกวาง
ของสวาน (ซม.)

20-50 3 2.7 2.4
60 2.9 2.6 2.3

ความลึกท่ีสามารถเจาะได (เมตร)
ดินออน ดินแข็ง

มาก
ดินแข็ง
ปานกลาง

ขนาดรถขุดที่เหมาะสม 4-5 ตัน

แรงบิด 1500-4499 นิวตันเมตร

แรงดัน 80-240 บาร

อัตราการไหล 50-95 ลิตร/นาที

ความเร็วในการหมุน 43-81 รอบ/นาที

ความสูงมอเตอร 665 มม.

เสนผาศูนยกลางมอเตอร 244 มม.

น้ำหนักมอเตอร 75 กก.

ขนาดแกนมอเตอร 2 นิ้ว 
(หกเหล่ียม)

ความกวาง
ของสวาน (ซม.)

20-60 4 3.6 3.2
80 2 1.8 1.6

ความลึกที่สามารถเจาะได (เมตร)
ดินออน ดินแข็ง

มาก
ดินแข็ง
ปานกลาง

ความกวาง
ของสวาน (ซม.)

20-30 2.5 2.3 2.1

ความลึกที่สามารถเจาะได (เมตร)
ดินออน ดินแข็ง

มาก
ดินแข็ง
ปานกลาง
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สเปคมอเตอร และความสามารถในการเจาะ 
EARTH DRILLS Specifications & Guide to Drilling Performance

ขนาดรถขุดที่เหมาะสม 5-8 ตัน

แรงบิด 1685-5477 นิวตันเมตร

แรงดัน 80-260 บาร

อัตราการไหล 40-115 ลิตร/นาที

ความเร็วในการหมุน 30-87 รอบ/นาที

ความสูงมอเตอร 780 มม.

เสนผาศูนยกลางมอเตอร 269 มม.

น้ำหนักมอเตอร 108 กก.

ขนาดแกนมอเตอร 75 มม.
(สี่เหล่ียม)

ความกวาง
ของสวาน (ซม.)

20-60 4 3.6 3.2
80 2 1.8 1.6

ความลึกที่สามารถเจาะได (เมตร)
ดินออน ดินแข็ง

มาก
ดินแข็ง
ปานกลาง

ขนาดรถขุดท่ีเหมาะสม 6-10 ตัน

แรงบิด 2717-8152 นิวตันเมตร

แรงดัน 80-240 บาร

อัตราการไหล 70-150 ลิตร/นาที

ความเร็วในการหมุน 33-70 รอบ/นาที

ความสูงมอเตอร 780 มม.

เสนผาศูนยกลางมอเตอร 269 มม.

น้ำหนักมอเตอร 116 กก.

ขนาดแกนมอเตอร 75 มม.
(สี่เหลี่ยม)

ความกวาง
ของสวาน (ซม.)

20-40 6 5.4 4.9
45-60 5 4.5 4.1

80 4 3.6 3.2
100 3.5 3.2 2.9
120 3 2.7 2.4

ความลึกท่ีสามารถเจาะได (เมตร)
ดินออน ดินแข็ง

มาก
ดินแข็ง
ปานกลาง

*สำหรับรถหนาตักหลังขุด (backhoe loader)

แรงบิด 3281-10662 นิวตันเมตร

แรงดัน 80-260 บาร

อัตราการไหล 70-150 ลิตร/นาที

ความเร็วในการหมุน 27-58 รอบ/นาที

ความสูงมอเตอร 883 มม.

เสนผาศูนยกลางมอเตอร 290 มม.

น้ำหนักมอเตอร 162 กก.

ขนาดแกนมอเตอร 75 มม.
(สี่เหล่ียม)

ความกวาง
ของสวาน (ซม.)

20-40 6.5 5.9 5.3
45-60 6 5.4 4.9

80 5 4.5 4.1

ความลึกที่สามารถเจาะได (เมตร)
ดินออน ดินแข็ง

มาก
ดินแข็ง
ปานกลาง
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สเปคมอเตอร และความสามารถในการเจาะ 
EARTH DRILLS Specifications & Guide to Drilling Performance

ขนาดรถขุดที่เหมาะสม 10-13 ตัน

แรงบิด 3998-11995 นิวตันเมตร

แรงดัน 80-240 บาร

อัตราการไหล 80-170 ลิตร/นาที

ความเร็วในการหมุน 25-54 รอบ/นาที

ความสูงมอเตอร 930 มม.

เสนผาศูนยกลางมอเตอร 290 มม.

น้ำหนักมอเตอร 172 กก.

ขนาดแกนมอเตอร 75 มม.
(สี่เหล่ียม)

ความกวาง
ของสวาน (ซม.)

20-40 7 6.3 5.7
45-60 6.5 5.9 5.3

80 5.5 5 4.5
100 4.5 4.1 3.7

ความลึกที่สามารถเจาะได (เมตร)
ดินออน ดินแข็ง

มาก
ดินแข็ง
ปานกลาง

ขนาดรถขุดท่ีเหมาะสม 13-20 ตัน

แรงบิด 5024-15071 นิวตันเมตร

แรงดัน 80-240 บาร

อัตราการไหล 80-170 ลิตร/นาที

ความเร็วในการหมุน 20-43 รอบ/นาที

ความสูงมอเตอร 930 มม.

เสนผาศูนยกลางมอเตอร 290 มม.

น้ำหนักมอเตอร 173 กก.

ขนาดแกนมอเตอร 75 มม.
(สี่เหลี่ยม)

ความกวาง
ของสวาน (ซม.)

20-40 7.5 6.8 6.1
45-60 7 6.3 5.7

80 6 5.4 4.9
100 5 4.5 4.1
120 4.5 4.1 3.7

ความลึกท่ีสามารถเจาะได (เมตร)
ดินออน ดินแข็ง

มาก
ดินแข็ง
ปานกลาง

ขนาดรถขุดที่เหมาะสม 20-22 ตัน

แรงบิด 16503-24755 นิวตันเมตร

แรงดัน 160-240 บาร

อัตราการไหล 80-170 ลิตร/นาที

ความเร็วในการหมุน 12-26 รอบ/นาที

ความสูงมอเตอร 1130 มม.

เสนผาศูนยกลางมอเตอร 345 มม.

น้ำหนักมอเตอร 269 กก.

ขนาดแกนมอเตอร 75 มม.
(ส่ีเหลี่ยม)

ความกวาง
ของสวาน (ซม.)

20-40 9 8.1 7.3
45-60 8.5 7.7 6.9

80 4.5 6.8 6.1
100 6.5 5.9 5.3

150 5 4.5 4.1
120 6 5.4 4.9

ความลึกที่สามารถเจาะได (เมตร)
ดินออน ดินแข็ง

มาก
ดินแข็ง
ปานกลาง



ขนาดชุดสวานเจาะดิน

Features

ความกวางใบสวาน 20-150 ซม.

ความยาวเพลาสวาน 2-4 ม.

ความยาวแกนตอสวาน
(telescopic extension)

2-4 ม.

ขอตอเลือกไดตามขนาดแกนมอเตอร
Hub Options

เพลาสวานผลิตจากเหล็กเกรดคุณภาพ ทนตอแรงงัด
Heavy Duty Tube

องศาการวางใบสวาน คำนวณมาใหรองรับดิน
ไดมากที่สุด และทำงานไดเร็วที่สุด

ระบบ Shock Lock 
ปองกันฟนเจาะหลุด
ขณะทำงาน ลิขสิทธ์ิเฉพาะ
ของ “ออเกอรทอรค”

Shallow Pitch Flights

องศาการวางฟนเจาะ คำนวณมาใหลำเลียงดินไดงาย 
เจาะดี ไมติดขัด

Constant Spiral Cut

ชุดหัวนำและฟนเจาะมีหลากหลาย options 
เพ่ือความเหมาะสมกับงาน ทนทานตอทุกสภาพดิน

Pilot and Tooth Options

AUGERS - สวานเจาะดิน
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เบาฟน
Tooth Holder

เบาหัวนำ
Drive Socket

ฟนเจาะดิน
Earth Tooth

หัวเจาะดิน
Earth Pilot

หัวเจาะร็อค
Rock Pilot

หัวเจาะทังสเตน
Tungsten Pilot

ฟนเจาะทังสเตน
Tungsten tooth

9

ชุดหัวนำ-ฟนเจาะคุณภาพสูง มีหลากหลาย 
options เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการเจาะ
เหมาะสมกับงาน ทนทานทุกสภาพดิน

หัว-ฟนเจาะทังสเตน เหมาะกับ ดินลูกรัง ดินดาน ดินเหนียว ดินปนหิน
หัว-ฟนเจาะดิน เหมาะกับ ดินรวน ดินเหนียว
หัวเจาะร็อค เหมาะกับ ดินดาน ดินปนหิน

WEAR PARTS - อะไหลชุดสวาน

Pilot and Tooth Options
International Patents :
British Patent : 2404935
European Patent : 1507061
German Patent : 60 2004 009 250-9
Australian Patent : 2004203825
Canadian Patent : 2478443
US Patent : 7383901



HITCHES - ตัวหิ้วมอเตอร
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ติดตั้งงาย
รองรับรถทุกรุน

ตัวหิ้วสลักเดียว Single Pin Hitch ตัวห้ิวแบบเปล Cradle Hitch

ปลอดภัย เขางาน safety ได
รองรับรถทุกรุน
ใชรวมกับถังโมปูนได



เครนติดรถบรรทุก เปนอีกกลุมที ่นิยม
ติดตั้งมอเตอรสวานเจาะดิน ดวยความ
สะดวกในการเดินทาง และความสามารถ
ในการทำงานระยะไกล “ออเกอรทอรค” 
จึงพัฒนาอุปกรณนี ้ขึ ้น เพื ่อเพิ ่มความ
สะดวกและปลอดภัย สำหรับเครนติด
รถบรรทุกที่ติดตั้งมอเตอรสวานเจาะดิน
โดยเฉพาะ
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อุปกรณยึดเกาะสำหรับเครนติดรถบรรทุก
TRUCK CRANES & ROPE WIND HITCH

Features
สามารถเก็บชุดมอเตอรสวานไว
ใตบูมเครนได ไมตองถอดออก
ขณะเดินทาง
ทุนแรงคน ประหยัดเวลาทำงาน
เก็บงาย สะดวก ปลอดภัย

เครนติดรถบรรทุก เปนอีกกลุ มทีนิยม
ติดตั้งมอเตอรสวานเจาะดิน ดวยความ
สะดวกในการเดินทาง และความสามารถ
ในการทำงานระยะไกล “ออเกอรทอรค”
จึงพัฒนาอุปกรณนี ้ขึ ้น เพื ่อเพิ ่มความ
สะดวกและปลอดภัย สำหรับเครนติด
รถบรรทุกที่ติดตั้งมอเตอรสวานเจาะดิน
โดยเฉพาะ

สามารถเก็บชุดมอเตอรสวานไว
ใตบูมเครนได ไมตองถอดออก
ขณะเดินทาง
ทุนแรงคน ประหยัดเวลาทำงาน
เก็บงาย สะดวก ปลอดภัย



อีกหนึ ่งอุปกรณสำคัญที ่จะชวยใหองศาการเจาะแมนยำ ทำงานไดรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ใชงานงาย ติดตั้งไดกับรถทุกรุน หนาจอมาพรอมกับ
เซ็นเซอรสำหรับติดตั้งที่มอเตอรสวาน สามารถปรับตั้งคาองศาใหยืดหยุนได
ตามระดับท่ีตองการ เพ่ือใหเหมาะสมกับงานตางๆ เม่ืออุปกรณน้ีชวยใหผูควบคุม
สามารถมองเห็นองศาการเจาะไดรอบทิศทางแลว จึงสามารถลดกำลังคนได 
ไมจำเปนตองมีผูใหสัญญาณ

ALIGNMENT MONITOR - จอวัดความดิ่ง
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Features
ติดตั้งงาย
ดีไซนกะทัดรัด
เสียบปล๊ัก – พรอมใชงาน
ประหยัดกำลังคน ลดตนทุนแรงงาน
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TRENCHERS - เครื่องขุดรองดิน
Features
มอเตอรและชุดเฟองเกียรคุณภาพสูง 
ทำใหการขุดรองเปนเรื่องงาย! 
ไดงานเร็ว ไดประสิทธิภาพ
ปรับความลึกในการเจาะได 3 ระดับ
ปรับเปล่ียนโซไดตามความเหมาะสม
กับสภาพดิน
ทุนกำลังคน ลดตนทุนแรงงาน

Applications
งานขุดรองสวน
งานขุดวางทอระบายน้ำ
งานชลประทาน
งานขุดวางสายเคเบ้ิล
งานขุดวางสายไฟ
งานวางทอกาซ

ขนาดรถขุดที่เหมาะสม 3-5 ตัน

ความกวางของรองที่ขุดได 100-300 มม.

ความลึกของรองที่ขุดได 600-900 มม.

แรงดัน 180-240 บาร

อัตราการไหล 45-80 ลิตร/นาที

ความกวางเคร่ืองขุดรอง 850 มม.

ความสูงเคร่ืองขุดรอง 736 มม.

ความยาวเคร่ืองขุดรอง 1800 มม.

VIDEO
WATCH
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Features
ติดต้ังกับมอเตอรสวานไดงายและรวดเร็ว
งานเจาะหลุมและเทปูนสามารถทำไดดวยรถขุดเพียงคันเดียว
ทำงานไดในที่แคบและยากลำบาก
ลดตนทุนเครื่องจักร ลดตนทุนแรงงาน

ติดตั้งไดกับมอเตอรสวานรุน X2500 – 5500MAX

ขนาดรถขุดที่เหมาะสม 2-8 ตัน

ความจุตัวถัง 180 ลิตร

ความลึกตัวถัง 690 มม.

เสนผาศูนยกลางถัง 724 มม.

น้ำหนักตัวถัง 33 กก.

VIDEO
WATCH
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STUMP PLANERS - เครื่องเจาะตอไม
Features
ติดตั้งกับมอเตอรสวาน
ไดงายและรวดเร็ว
ทำงานไว เสียงไมดัง
เศษไมไมกระจัดกระจาย 
งายตอการทำความสะอาดพ้ืนท่ี
ทุนกำลังคน ลดตนทุนแรงงาน

VIDEO
WATCH
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