
หวักระแทก แบบโมโนบล็อก 

SB150
รายละเอียดจาํเพาะ SB150 หน่วย

ขนาดเคร่ืองจกัร 1.5 – 4.5 ตนั

นํ้าหนกั (ไม่รวมหนา้แปลนจบัยึด) 145 กิโลกรมั

ขนาดดอกเจาะ 48 มิลลิเมตร

อตัราการไหล 18 - 40 ลิตรตอ่นาที

ความดนัใชง้าน 110 บาร์

ความถ่ีในการกระแทก 800 – 2000 ครั้งตอ่นาที

พลงังานในการกระแทก 580 จลุ

ความดนัตา้นสูงสุด 30 บาร์

ขนาดสายไฮดรอลิค 1/2 น้ิว



หวักระแทก แบบโมโนบล็อก 

SB250
รายละเอียดจาํเพาะ SB250 หน่วย

ขนาดเคร่ืองจกัร 3 – 8 ตนั

นํ้าหนกั (ไม่รวมหนา้แปลนจบัยึด) 250 กิโลกรมั

ขนาดดอกเจาะ 65 มิลลิเมตร

อตัราการไหล 30 – 60 ลิตรตอ่นาที

ความดนัใชง้าน 140 บาร์

ความถ่ีในการกระแทก 850 – 1800 ครั้งตอ่นาที

พลงังานในการกระแทก 950 จลุ

ความดนัตา้นสูงสุด 30 บาร์

ขนาดสายไฮดรอลิค 1/2 น้ิว
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